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Le immagini e le illustrazioni del presente depliant sono puramente indicative. FAS ricorda che i dati tecnici e le prestazioni dei prodotti possono variare senza preavviso
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• Design di forte impatto coordinato 
con modelli Snack & Food

• Superficie esterna lineare e piana per 
facilitare la pulizia

• Due pannelli predisposti per 
illuminazione ed etichette prodotto 
personalizzabili

• Elettronica su base Flash, possibilità 
di aggiornamento senza sostituzione
del hardware

• Possibilità di programmare 
temperature differenti per ciascuna 
bevanda

• Cassone in pre-verniciato con porta 
a tre punti di chiusura e blocchetto 
serratura programmabile

*Per i consumi indicativi macchine, sono disponibili su richiesta, le tabelle EVA-EMS.

Ripiano di servizio per
convogliare i liquidi nel

secchio, concentrare lo
sporco in una superficie

estraibile e facile da pulire.

Cornice macchina 
in alluminio anodizzato

e immagini personalizzabili 
con retro illuminazione.

Selezioni di servizio dirette
all’esterno del box gettoniera

per semplificare le attività  dei
caricatori e dei tecnici.

Stazione di bicchieri
con griglia rimovibile 

e riposizionabile  su 
3 altezze.

Caratteristiche Generali mod. ESPRESSO E-6 mod. ESPRESSO E-7 mod. ISTANT I-7
Altezza mm 1830 1830 1830
Larghezza mm 600 600 600
Profondità mm 690 690 690
Ingombro porta aperta mm 1260 1260 1260
Peso Kg 150 150 140
Alimentazione V/Hz 230/50 230/50 230/50
Potenza nominale* W 1560 1560 1800
Allacciamento rete idrica MPa 0,1 - 0,8 0,1 - 0,8 0,1 - 0,8
Bicchieri (art. 166) n° 600 600 600
Palette n° 585 585 -
Contenitori n° 6 7 7
Caldaia a pressione 650 CC a pressione 650 CC a caduta da 1,5 lt
Protocollo MDB Executive BDV MDB Executive BDV MDB Executive BDV

Colore standard RAL 7021 RAL 7021 RAL 7021

Possibilità di avere
un sistema di 
supporto hardware 

e software per 
l’aggiornamento del

firmware, prelevamento
dati e Audit.
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• High impact design, co-ordinating 
with Snack & Food machines

• External surface, linear and smooth 
for easier cleaning

• Two lexan panels backlit 
predisposed and products labels 
that can be customized

• Flash Technology that  can be 
upgraded without substituting the 
hardware

• Possible to program different 
temperatures for each hot drink

• Pre-coated cabinet  and door 
with 3 locking points and 
re-programmable lock

*An EVA-EMS list indicating the power consumption of the machine is available on request.

Large, easy to pull 
out and clean drip 

shelf, conveys spillage 
to the bucket.

Anodized aluminium
machine frame and

customising images
backlit predisposed.

To facilitate loaders and 
technicians activities, service

selection buttons are located 
on the outside of the coinbox

mechanism.

Cup station with
removable grid and 

3 height positions.

General Features mod. ESPRESSO E-6 mod. ESPRESSO E-7 mod. ISTANT I-7
Height mm 1830 1830 1830
Width mm 600 600 600
Depth mm 690 690 690
Depth with door open mm 1260 1260 1260
Weight Kg 150 150 140
Power supply V/Hz 230/50 230/50 230/50
Power capacity* W 1560 1560 1800
Water connection MPa 0,1 - 0,8 0,1 - 0,8 0,1 - 0,8
Cups (art. 166) n° 600 600 600
Stirrers n° 585 585 -
Canisters n° 6 7 7
Boiler pressure 650 cc pressure 650 cc capacity 1,5 liters
Protocol MDB Executive BDV MDB Executive BDV MDB Executive BDV

Standard colour RAL 7021 RAL 7021 RAL 7021

Hardware and
software support
system available 

(on request) for 
updating firmware 

and to capture data 
for Audit
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• Esthétique aux lignes élégantes, 
homogène avec la gamme 
Snack & Food

• Surface externe plane facilitant le 
nettoyage

• Deux lexans lumineux et étiquettes 
produits personnalisables

• Electronique Flash, permettant une 
mise à jour aisée sans nécessiter le 
remplacement matériel des cartes 
électroniques

• Programmation possible de 
températures différentes pour 
chaque boisson

• Caisson pré-painte et porte avec 
trois points de fermeture et serrure 
re-programmable

Plateau de service 
permettant de faciliter le

nettoyage en concentrant
la saleté sur une surface 

aisément extractible.

Cornière en aluminium 
galvanisé et personnalisation 

des  images sur panneau 
retro - éclairé.

Interventions des 
approvisionneurs et techniciens

simplifiées par des fonctions de
service pré-programmées.

Grille extractible et
positionnable sur 3 

hauteurs pour la 
distribution de gobelets.

Caractéristiques générales mod. ESPRESSO E-6 mod. ESPRESSO E-7 mod. ISTANT I-7
Hauteur mm 1830 1830 1830
Largeur mm 600 600 600
Profondeur mm 690 690 690
Encombre porte ouverte mm 1260 1260 1260
Poids Kg 150 150 140
Alimentation V/Hz 230/50 230/50 230/50
Puissance nominale* W 1560 1560 1800
Branchement réseau hydrique MPa 0,1 - 0,8 0,1 - 0,8 0,1 - 0,8
Gobelets (art. 166) n° 600 600 600
Spatules n° 585 585 -
Bacs n° 6 7 7
Chaudière à pression 650 CC à pression 650 CC à ciel ouvert de 1,5 lt
Protocole MDB Executive BDV MDB Executive BDV MDB Executive BDV

Couleur standard RAL 7021 RAL 7021 RAL 7021

Système de 
programmation
pour la mise 

à jour du logiciel,
l'extraction des

données et les Audits.

* Les tables EVA-EMS pour les consommations indicatives des machines, sont disponibles sur demande.
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• Diseño novedoso equivalente al 
distribuidor de Snack&Food.

• Superficie externa plana para
facilitar su limpieza.

• Dos paneles iluminables y con 
etiquetas productos personalizables.

• Electrónica tipo Flash, posibilidad de
actualizar sín sustituir el hardware.

• Programación de temperaturas 
independiente para cada tipo de 
bebida caliente.

• Meuble  pre-varnizado y puerta con 
tres puntos de anclaje y bombin de 
cierre programable. 

*Para los consumos indicativos de las maquinas , estan disponibles bajo petición, las tablas EVA - EMS.

Bandeja interna de
recogida de liquidos y

suciedades extraible y de
fácil limpieza.

Marco en aluminio 
anodizado con posibilidad

de personalización de las
imagenes  y de la 

retroiluminación.

Selecciones directas en 
el exterior de la caja del 

monedero de cambio para 
simplificar el trabajo del operario.

Distribuidor de 
vasos de rejilla movil y 

regulable en tres alturas.

Caracteristicas Generales mod. ESPRESSO E-6 mod. ESPRESSO E-7 mod. ISTANT I-7
Altura mm 1830 1830 1830
Ancho mm 600 600 600
Profundidad mm 690 690 690
Profundidad puerta abierta mm 1260 1260 1260
Peso Kg 150 150 140
Alimentación V/Hz 230/50 230/50 230/50
Potencia* W 1560 1560 1800
Conexión a la red hídrica MPa 0,1 - 0,8 0,1 - 0,8 0,1 - 0,8
Vasos (art. 166) n° 600 600 600
Paletitas n° 585 585 -
Contenedores n° 6 7 7
Caldera caldera de presión  650 cc  caldera de presión  650 cc capacidad 1,5 liters
Protocolo MDB Executive BDV MDB Executive BDV MDB Executive BDV

Color Standard RAL 7021 RAL 7021 RAL 7021

Posibilidad de incluir
un sistema soporte
hardware y software

para la actualización
de las diferentes 

versiones de memoría,
recogida de datos y Audit.


