
Skudo
FOR A SAFER BUSINESS
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Le immagini e le illustrazioni del presente depliant sono puramente indicative. FAS ricorda che i dati tecnici e le prestazioni dei prodotti possono variare senza preavviso I

UNI EN ISO 9001:2000
N. 9190 FASI

N. IT 8691



Inserimento moneta con
sistema di prevenzione
di corpi estranei ed 
inserimento di liquidi.

Apertura/chiusura facilita 
da maniglia in metallo e 
blocchetto chiave 
programmabile.

Cerniera porta a doppia
protezione e barra laterale
anti effrazione.

Chiusura porta ad incastro,
con 4 punti di fissaggio.

Tasca prelievo prodotto, 
brevettato per sistema 
anti-intrusione.

Gruppo frigo mono-blocco 
“slide-in/slide-out” di 
semplice estrazione.

Pannello elettrico rimovibile 
separatamente.

•  Vetro multistrato anti-scasso, protetto 
da lexan supplementare da 4 mm

•  Componenti porta anti-vandalici: 
inserimento moneta, reso moneta, tastiera

•  Struttura porta composta da 4 parti 
sostituibili indipendentemente

•  Immagine inferiore retroilluminata 
e personalizzabile

•  Doppia temperatura configurabile:
. stratificata  +6°C

. 2 Temp, 3 cassetti superirori 9°C / 14°C
3 cassetti inferiori  +3°C 

•  Fotocellule e doppio neon (standard)

Caratteristiche Generali Skudo 900 Skudo 1050
Altezza mm 1845 1845
Larghezza mm 920 1080
Profondità mm 865 865
Ingombro porta aperta mm 1660 1810
Peso Kg 310 370
Alimentazione V/Hz 230/50 230/50
Potenza nominale* W 450 450
Temp. Configurazione Snack & Drinks C° +6° Stratificata
Temp. Configurazione Snack & Food C° +9°/+14° ; +3° con sicurezza frigo 
Protocollo MDB executive BDV

* Per i consuni indicativi macchine, sono disponibili su richiesta, le tabelle EVA-EMS.Skudo 900 Skudo 1050


